
The one and only sky pool
2020

R I a l z o    I n t e r n a c i o n a l



Las ventanas subacuáticas para piscina, un elemento cada vez más y más demandado, cuentan con una 
importante variedad de opciones entre las que elegir, siendo importante conocer sus distintas 
características. 
En la actualidad son dos los principales materiales utilizados en la realización de ventanas subacuáticas. 
Por un lado, el vidrio, el primero en utilizarse para este tipo de producto pero que ante la aparición de la 
ventanas subacuáticas en acrílico, poco a poco ha ido perdiendo volumen de mercado. 

Las ventanas de vidrio se dividen en 3 tipos: 
 Vidrio Flotado. Más habitual en acuarios. 
 Vidrio Templado. Es el tratamiento más convencional. El vidrio es tratado térmicamente, lo que facilita 

que en caso de rotura, esta sea en pequeños trozos y no en aristas. 
 Vidrio Laminado. Unión de varias capas de vidrio flotado mediante butiral de polivinilo, dotándolo de 

mayor resistencia. Por otro lado, las ventanas de acrílico, resina obtenida de la polimeración de 
metacrilato de metilo. 

En cuanto a las diferencias principales entre el vidrio y el acrílico, éstas son algunas de las más relevantes:
 El acrílico es un 63% más ligero que el vidrio (densidad por debajo del 50%), por lo que resulta muy 

recomendable en múltiples situaciones en las que el peso del material cobran especial importancia. 
 Resulta casi 25 veces más duro que el vidrio o cristal normal y su resistencia a los impactos es 15 veces 

mayor, lo que lo dota de mayor seguridad que el vidrio. 
 El acrílico resulta fácil de pulir si se raya y es químicamente resistente. Algo mucho más complicado en el 

caso del vidrio. 
 El acrílico nos permite la fabricación de estructuras con paneles encolados, termo-formados y curvados 

incluso de gran tamaño. Además, retiene más el calor que el vidrio.
 El acrílico destaca por su resistencia a la intemperie y a gran número de sustancias corrosivas. Es 

totalmente incoloro (tengamos en cuenta que el vidrio suele tener un color ligeramente verdoso) y 
además tiene una gran resistencia ante el envejecimiento, por lo que su aspecto se deteriora menos que 
con otros materiales, a lo largo del tiempo. 













Este Acrilico se encuentra en la azotea por lo que como
empresa de diseño y construcción nos enorgullece de su
diseño y construcción innovadores, incluida la línea propia de
construccion con prefabricados, Es una excelente idea el
disfrutar viendo nadar a sus hijos desde la comodidad de su
sala de estar; mirando hacia arriba a través del techo.

La construcción involucró un techo de concreto soportado por
un sistema de vigas y con seis ventanas de acrilico de 3 pies
cuadrados.

La piscina presenta un acabado totalmente enlosado y
revestimiento de piedra que combina con la arquitectura del
hogar. Naturalmente, las ventanas no solo proporcionan una
vista ascendente de la piscina, sino que también funcionan
como claraboyas.

Usos:
Fondos de piscinas
Albercas cantiliver
Albercas infinity
Ventanas subacuaticas
Acuarios
Espejos de agua
Muros de albercas
Paredes de albercas
Cilindros
Jacuzzi
Peceras
Visores
Tragaluz
Vortex
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