ENVASE INYECTADO ’ér; THITIAcA.

4 GALONES

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

810 o 258 mm_

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4
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ENVASE INYECTADO 'ér; THITIAcA.

2 GALONES

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

7570 ml 262 mm_

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica O Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores CHIEID

V4
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ENVASE INYECTADO ’ér; THTIAcA.

1 GALON

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

3785 ml

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4

<
O
E
=
—
O
O
O
<
|_
<
O




ENVASE INYECTADO ’ér; THTIAcA.

3 Litros

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

170 o 150 mm_

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4
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ENVASE SOPLADO @ TIMAca

1 GALON

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

3785 ml 260 mm_

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4
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ENVASE SOPLADO @ TIMAca

CILINDRICO 1/4

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

946 ml_ 169,7 mm
569

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4
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ENVASE SOPLADO @ TIMAca

CILINDRICO 1/8

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

473 ml 145 mm

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4
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ENVASE SOPLADO @ TIMAca

CILINDRICO 1/16

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

237 m! 108 mm_

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica O Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores m

V4
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ENVASE SOPLADO @ TIMAca

1 GALON ASA LATERAL

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

3785 ml 282 mm

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4
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ENVASE SOPLADO @ TIMAca

1 GALON ASA SUPERIOR

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

3785 ml 6 mm

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4
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ENVASE SOPLADO @ TIMAca

CILINDRICO 1L

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

85/100 g T

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4
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ENVASE SOPLADO @ TIMAca

180 g

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

3785 ml 260 mm_

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4
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ENVASE SOPLADO @ TIMAca

90 g

Polietileno de Alta Densidad (PEAD/HDPE)
Uso industrial no téxico. Apto para productos liquidos y viscosos

3785 ml 260 mm_

Caracteristicas

Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

e Flexible @ Hermético
Colores

V4
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CAJA APILABLE ‘ér/' TITIAcA

Grande

Polipropileno (PP).
Uso industrial no téxico.

182 mm_
Caracteristicas
Resistencia quimica y térmica 0 Resistente a impactos

Colores QD

V4
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