Se parte de nuestros (lientes, Nosotros te garantizamos la enirega con
responsabilidad y puntualidad que nos caracteriza.
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Somos una empresa que tiene como misiéon Crear la pronta
solucion en el ambito de la construccion brindandole la mejor
calidad, respuesta, cooperacion e innovacion del mercado.

Concretos y Fabricacion

Movistar: #975649447
entel: 924290945

ventasadimir@hotmail.com
www.adimirchepito.com

Adimir Bienes y Servicios Generales

lBIENES\YfSERVICIOS@ENERAL’ES

ated confin, nosotros constimas,

Venta de Materiales de Construccion
Obras Civiles

Construccion y Carpinteria Metalica
Servicios de Mantenimiento
Carpinteria de madera

NUESTROS VALORES
Cooperacion
Innovacion
Seguridad
Amabilidad
Confianza
Atencion
Motivacion
Compromiso
Competitividad
Etica profesional
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Apertura al cambio

Calle Real S/N CPM. Chepito — Bernal — Sechura RPM:
# 975649447 E-MAIL: ventasadimir@hotmail.com

NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

F INDUSTRIAL
EICE """ 2 \& controts s.a.c.
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Soluciones Integrales de Abastecimiento

@ PACIFICO »4 Miski Mayo

Ingenieria Construccion y Negocios S.A.C.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AGUAS VERDES CEYCA
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Pronte Ingenieros

CONTACTENOS

Calle Real S/N C.P Chepito — Bernal — Sechura
RUC: 10478688950

Teléfono: 975649447

RPM: # 975649447

E-mail: ventasadimir@hotmail.com
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AREA CIVIL POLITICA DE CALIDAD

Somos un equipo de trabajo cuyas accio-
nes diarias las ejecutamos con una eleva-
da vocacion de servicio a los Clientes en
nuestra vision de empresa lider en el
mercado basados en los siguientes princi-
pios:

En el area de obras civiles:

Estudio, disefio y ejecucion de proyectos
tal como edificaciones, remodelacion y
trabajos de mantenimiento general en
entidades privadas o publicas.

Ejecucion y direccion técnica de proyec-
tos de construccion de obra nueva y re-
modelacion de estaciones industriales, ofi

Integridad Personal

Como expresion de disciplina, orden,

1 S : . respeto, honestidad y entusiasmo.
cinas, domicilios o espacios comerciales.

Creatividad e innovacion
Estudio de proyectos de instalaciones e
Como parte de nuestro reto diario para

el mejoramiento continuo.

ingenieria, normalizacion de iluminacion,
energia entre otros.

Productividad

En nuestro trabajo y en el empleo de los
recursos materiales.

Conciencia

En la practica de un trabajo libre de erro-
res y en el compromiso leal con la insti-
tucion y con las realizaciones de calidad.

Nuestro compromiso de. EXCELENCIA EN LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES se
fundamenta en la practica de los siguientes principios:

l. Creatividad al servicio del cliente.
2. Genuino espiritu de servicio como factor cultural.

3. Coherencia absoluta ante los clientes internos y externos, entre lo que se
ofrece y lo que se practica.

4. Conocimiento pleno de las responsabilidades que el puesto implica.

5. Seguridad absoluta en la manipulacién de la carga como intencion fundamen-
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ARENA GRUESA

Se emplea junto al cemento y piedra chancada para
asentar ladrillos. También es empleada para darle
acabado a los pisos y para hacer el concreto.

ARENA FINA
Se mezcla con el cemento para realizar el tarrajeo de una
pared, también se emplea para resanar paredes. Tiene un
acabado mejor.

AFIRMADO

Capa compactada de material granular natural o
procesado  con gradacion especifica que soporta
directamente la cargas y esfuerzos de transito.

Capacidad de abastecimiento diario de 300 m3

MATRIAL PUESTA EN OBRA

Nos encargamos que nuestros productos lleguen a
su destino. en optimas condiciones al punto de
entrega y direccion indicada.

Imagen: Uno de nuestros ingresos a la compaiia
Minera Misky Mayo, cumpliendo con todos los
exigencias y requisitos de seguridad.

ANALISIS Y PRUEBAS DE NUESTROS
AGREGADOS

El producto de diversa naturaleza y formato para la
construccion  nosotros  seleccionamos tras un
minucioso ANLISIS, con el objeto que den respuesta
a los requisitos bdsicos exigidos por su
requerimiento.
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CEMENTO

MATERIAL ELECTRICO

FIERRO

ierro Corrugado ASTM A615-Grado 60

SAL
INDUSTRIAL
OSISAL

50 KG.

wae

CLAVOS

m ESTANDAR CON CABEZA
Clavo comun para trabajos de albafiileria, carpinteria y
del hogar.
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SERVICIOS

Pintado

Contamos con mano de obra calificada con
amplia experiencia en el aplicado sobre una
superficie en capas relativamente delgadas, la
cual se transforma al cabo del tiempo en una
pelicula solida que se adhiere a dicha superfi-
cie, de tal forma que recubre, protege y de-
cora el elemento sobre el que se ha aplicado.

Metal Mecanica

Trabajos de maestranza como soldadura con
arco eléctrico y oxicorte, fabricacion, disefos, =
mejoras, modificaciones, torno, fresado, tala- . ‘N
drado. N\

BIENES:

Agregados y Material de Construc-
cion.

Para una pronta solucién a sus problemas de
requerimientos de materiales para la cons-
truccion de su obra, contamos con una aten-
cién inmediata, solicite su cotizacion de ma-

teriales y para cualquier consulta puede lla-
marnos en los teléfonos indicados.
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MEJOR
CALIDAD EN
LADRILLOS

LADRILLO
Los ladrillos empleados en construccién proceden de arcilla extraida de la
corteza terrestre, que tras la cocciéon en hornos, donde se alcanzan
temperaturas media-altas, se convierte en una piedra artificial, de calidad y
durabilidad que dependen mucho del grado de coccion, precisando los
ladrillos caravista de temperaturas de coccién entorno a los 900-1200°C, y
los ladrillos para revestir de unos 700-900°C.

King Kong 18 Estandar Maquinado

King Kong 18 Tipo IV Maquinado

Ladrillo Techo |5—8 huecos
Pandereta Acanalado Maquinado



