
     
 

 
 

PLANTA VEREDAL MOVIL– TRATAMIENTO AGUA POTABLE 0,2 LPS 
 

 
   

 
      

 

FICHA TECNICA PLANTA FILTRACION  0,2 LPS 

REF: FIL-VER844-02LPS 

MARCA PLANTA:   FILSA 

CAPACIDAD LITROS HORA 600-700 

PRESION MAX 80 PSI 

CABEZA DE SUCCION 50 METROS 

CABEZA A DESCARGA 20 METROS 

DETALLES 

TANQUES CON 10 AÑOS DE GARANTIA  - 8*44 4 

DOSIFICACION DE CLORO-CALCIO 4,2 LBS 

ALTURA X ANCHO 1.75*90 CM 

LF PARA ELIMINACION DE METALES PESADOS ALEMAN 

LF PARA ELIMINACION DE AMONIO, REDUCCION SDI ALEMAN 



     

LF EN REMOCION RADIONUCLIDOS, ACIDO 

SULFIHIDRICO, HIERRO, MANGANESO, BORO, SILICE 

AMONIO, FOSFATOS 

ALEMAN 

LF  EN RETENCION A 0.5 MICRAS ALEMAN 

LF EN REMINERALIZACION DEL AGUA ALEMAN 

TIPO AGUAS GENERAL 

SKID DE TRANSPORTE SI 
MICROFILTRACION (2) SI 
SOPORTE SI 
BOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO NO / SEGÚN PETICION 
BOMBA PERIFERICA Y TABLERO NO / SEGÚN PETICION 

 

TODAS NUESTRAS PLANTAS TIENEN 3 AÑOS DE GARANTIA / LOS 

LECHOS FILTRANTES SE CAMBIAN CADA AÑO, FILTROS DE 

CARCAZAS 4 MESES, CLORO SEGÚN USO,  A COSTO DEL 

CONTRANTE

*TODOS LOS TANQUES DE FILTRACION ESTAN ASEGURADOS CON 

ANILLOS DE ACERO Y PROTECCION DE NEOPRENO RESISTENTE A 

TEMPERATURAS Y TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, PARA 

EVITAR DAÑOS EN LOS TANQUES Y MOVIMIENTOS EN LA PLANTA.

* LA PLANTA VIENENCON DOS MANOMETROS CERTIFICADOS A LA 

ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA

* LAS CARCASAS DE 20" BIG BLUE DE MICROFILTRACION 

CONTIENEN UN FILTRO ENCORDADO O POLIDETH CERTIFICADO 

UNICO MARCA FILSA FABRICADO POR NOSOTROS EN LACUAL ES 

UN HILO CON RECUBRIMIENTO UV PARA ELIMINACION DE 

BATERIAS, QUE RESISTE ALTAS PRESIONES (≤75 N RESISTENCIA 

DEL HILO A LA ROTURA, TORSION DE 90+8), TEMPERATURAS 

(RESISTENCIA DE 165˚C  Y TURBIDEZ, Y POLIDETH / SE SUGIERE 

CAMBIO CADA 4 MESES / ENTREGAREMOS UN KIT ADICIONAL AL 

INSTALADO PARA UN POSTERIOR CAMBIO.

* TODAS LAS PLANTAS VIENEN CON SEÑALIZACION REFLECTIVA Y 

MANUAL DE OPERACIÓN

* EL SKID EN EL CUAL ESTA SOPORTADA LA PLANTA ES EN ACERO 

REFORZADO CON PINTURA EPOXICA Y FACIL MANIPULACION

* EL CONTRATANTE TENDRA LISTO LA INSTALACION A PUNTO DE 

ENTRADA Y SALIDA DE LA PLANTA EN TUBERIA DE 1" CON 

UNIVERSALES DE 1", Y LA BOMBA DE POZO QUE INSTALARA SEA 

DE 0,5 HP

* SE ENTREGARA UN KIT DE CLORO AL 70% ADICIONAL DE LA QUE 

QUEDA DENTRO DEL DOSIFICADOR

* SE ENTREGARA MANUAL DE OPERACIÓN ESPECIFICO Y GENERAL

* SE ENTREGARA UN KIT DE COMPARACION DE PH Y CLORO  


