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PVC IMPORTACIONES Y DECORACIONES DE
BOYACA S.A.S.

»DE PRODUCTOS

"~ 2020 e



** Somos PVC BOYACA S.A.S. una empresa 100% Boyacense, Importadora
directa de productos en PVC y otros relacionados con construccion,
remodelacion y/o acabados arquitectdnicos.

** Nuestro compromiso con ustedes-es>otorgarles variedad de productos de
alta calidad de acue -‘r.-::/u{ S Bs, con precios asequibles, y una
impecable atenrc@\t\ / 0 a su entera disposicion los
imientos y"habilidades de nuestro personal.

** Nuestra Metodologia de Trabajo esta Basada en el Respeto por el Medio
‘Ambiente, por eso todos nuestros productos son Reciclables y
Reutilizables.
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NUESTROS PRODUCTOS

TECHO O CIELO RASO EN PVC

*+ Importamos y distribuimos laminas y cornisas en PVC para acabados

y econémicos.

resistencia y durabilidad del mercado.

+* Comercializamos laminas de 5,95 mts de largo x 30 cms de Ancho con un
espesor minimo de 8 mm. 8
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TECHO O CIELO RASO EN PVC
TONO BLANCO BRILLANTE




TECHOS O CIELO RASOS EN PVC
TONO BLANCO MATE




TECHO O CIELO RASO EN PVC
TONO BLANCO MADERA
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TECHO O CIELO RASO EN PVC
TONO BEIGE MADERA
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TECHO O CIELO RASO EN PVC
TONO EJECUTIVO




TECHO O CIELO RASO EN PVC
TONO CEDRO
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TEJAS O CUBIERTAS EN UPVC

Termoacusticas, resistentes a los rayos UV, flexibles, durables y fuertes, de
facil instalacion y manejo, no son inflamables y son resistentes a los acidos y
la erosion. También ofrecemos los Caballetes y los tornillos de anclaje
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PROPIEDADES TECNICAS

Espesor mm 2,5
Longitud m Hasta 11.8
Ancho total m 1,07
Ancho 0til m 1,00
Peso por m2 kg/m?2 5,00
Peso por metro lineal kg/ml 5,24
Separacién entre crestas mm 250
Altura de cresta mm 40
Traslapo transversal cm 30,00
Traslapo longitudinal cresta |
CONDUCTIVIDAD ‘ Nl | 0,06 ‘
TERMICA
Pendiente minima % 10
Pendiente min. con o 15
traslapo
Voladizo méaximo cm 30,00
Radio minimo curvatura m 20,00
Aislamiento acistico DB 22
SR (indice de reflectancia solar)| % 82

TEJA O CUBIERTA EN UPVC
FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS
J& RESISTENCIA AL CLIMA Y RAYOS UV

APLICACIONES Y USOsS

- CUBIERTAS INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES
= TECHOS Y COBERTIZOS

- FACHADAS Y CERRAMIENTOS

= OGRANEROS Y ESTABLOS
= VIVIENDAS RURALES

= FABRICAS Y BODEGAS

« AEROPUERTOS Y TERMINALES

« COMPLEJOS DEPORTIVOS

= EDIFICACIONES UBICADAS EN AMBIENTES SALINOS
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TEJA O CUBIERTA EN UPVC
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PUERTAS INTERIORES EN PVC

*+* Resistentes y durables, acabados tipo madera, no se rayan, con aislante
acustico, resistentes a la humedad, antibacteriales.

*»* Disponibles en 0,70 x 2 mts x 40 mm de espesor.

¢ Incluyen Marco en PVC.
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PUERTAS EXTERIORES DE SEGURIDAD

*»* Fabricadas con laminas de acero en acabados tipo madera o blancas.

\/

** Disponibles en 2.05 x 0,90 mts x 50 mm de espesor.

¢

** Incluyen marco en acero, manija, cerradura anti-taladro, llaves de
seguridad anticopia, bisagra, mirilla y timbre

O

Y




PUERTAS EXTERIORES DE SEGURIDAD EN ACERO







